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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ КЭ 500П
Мощность, Вт 500

Производительность, л/мин 0,85

Объем бачка, л 0,7

Максимальная вязкость краски, DIN 50

Диаметр сопла, мм 2,6

Напряжение сети, В 230

Длина электрокабеля, м 2

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

  1 –  распыляющая головка                 7 – выключатель
  2 –  сопло                                             8 – шланг воздушный
  3 – гайка - фиксатор сопла                 9 – ремень для переноски
  4 – пистолет-распылитель                10 – фильтр воздушный
  5 – курок                                             11 – крышка воздушного фильтра
  6 – патрубок шланга                          12 – бачок доля краски
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! При подготовке к работе электроинструмент должен быть отключен от элек-
тросети.

 После транспортировки или хранения при отрицательных температурах выдержать 
краскопульт в отапливаемом помещении без включения в сеть не менее 4-х часов до 
полного высыхания конденсата. 

Подключение к электросети
 Параметры сети питания указаны в таблице «Технические характеристики».
Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что ее напряжение и мощ-
ность соответствует напряжению и мощности изделия.
 Электросеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выклю-
чателем.

Подготовка краски
Внимание! Перед использованием краскопуль-
та, краска должна быть разбавлена до необхо-
димой вязкости. 
 Краску перед распылением необходимо раз-
бавлять растворителем рекомендованным про-
изводителем краски. Контроль вязкости краски 
осуществляется вискозиметром из комплекта 
поставки. Разведите краску в соответствии с 
рекомендациями производителя, полностью 
наполните вискозиметр краской и засеките 
время, за которое краска полностью вытечет 
из него. По времени вытекания определяется 
вязкость краски. Рекомендуемая вязкость, ха-
рактеризующаяся временем вытекания, приве-
дена в таблице 2.

Таблица 2

Тип ЛКП Время вытекания, сек

Грунтовки на основе растворителей 25-40

Лаки на основе растворителей 15-40

Водорастворимые грунтовки 25-40

Водорастворимые лаки 20-35

Ср-ва защиты древесины, растворы для удаления краски Не разбавлять

Дезинфицирующие ср-ва, защитные ср-ва для растений Не разбавлять

Автомобильные краски 20-35
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