




- Перед использованием триммера внимательно прочитайте инструкцию 
по эксплуатации, ознакомьтесь с органами управления и правильным 
использованием триммера.

- Перед включением триммера убедитесь, что в зоне рабочего органа во 
время работы не будут попадаться посторонние предметы (камни, ветки, 
арматура и т.д.).
- К работе с триммером не допускаются лица, не достигшие 18 лет. 
Посторонние лица могут работать с триммером только после 
ознакомления с правилами работы и техники безопасности.

-  Во время работы в радиусе 15 м. не должно находиться посторонних 
лиц.
-  Используйте триммер только в светлое время суток или при хорошем 
искусственном освещении.
- Остерегайтесь получения возможных травм рук, ног и головы.

- При работе всегда находитесь в специальной обуви на резиновой 
подошве, используйте специализированную одежду, перчатки и средства 
защиты органов зрения и слуха. 

- Работайте только при наличии предусмотренных производителем 
устройств безопасности на триммере.
- Перед началом работы отрегулируйте положение рукоятки управления 
для максимального удобства при работе.
- Не перегружайте двигатель в процессе работы. Рекомендуемое время 
непрерывной работы триммера составляет 10-20 мин., после чего 
рекомендуется сделать перерыв. 
- При работе всегда сохраняйте устойчивое положение.
- Выключайте двигатель триммера при переходе с одного 
обрабатываемого участка на другой, а также при перерывах в работе.
- Проводя любые регулировочные или ремонтные работы, а также замену 
режущей лески, отключайте триммер от сети питания. 
- Выключайте двигатель и отсоединяйте вилку удлинителя от сети питания 
перед очисткой триммера, а также перед проверкой, распутыванием 
кабеля питания или удлинителя.

- Запрещается подключать триммер к сети питания, используя 
неисправный кабель или удлинитель. Периодически проверяйте 
состояние кабеля питания и удлинителя с целью выявления повреждений 
или обрывов.
- Размещайте удлинитель на безопасном расстоянии от вращающейся 
головки с режущей леской.
- Периодически проверяйте состояние головки и шпули с режущей леской. 
Все неисправные детали должны быть заменены на новые. Для замены 
используйте только оригинальные запасные части. Использование не 
оригинальных запасных частей может привести к серьезным травмам 
пользователя и повреждениям триммера.






















