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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фонарь аккумуляторный предназначен для дополнительного освещения 
рабочего места или может использоваться как самостоятельный источник све-
та. Поворотная голова может поворачиваться в двух плоскостях и фиксиро-
ваться в нескольких положениях. Фонарь имеет два светоотражателя. Первый 
светоотражатель имеет мощный светодиод и коллиматорную линзу для на-
правленного освещения, второй светоотражатель имеет шесть низковольтных 
светодиодов для мягкого рассеивающего освещения. Фонарь может работать 
в трех режимах: первый светоотражатель, второй светоотражатель света, оба 
светоотражателя одновременно.  В рукоятке фонаря предусмотрен складной 
крючок для подвеса. Фонарь работает с литиевыми аккумуляторами напряже-
нием 14,4В - 18В. 

Фонарь совместим с аккумуляторами от шуруповертов ДА 14ЛК2, ДА 18ЛК2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1
 ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ Ф14-18Л

Номинальное напряжение, В  14.4/18
Тип лампы светодиод
Тип аккумулятора Li-Ion
Кол-во режимов работы 3
Регулировка положения светоотражателя есть
Масса, кг 0,6
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1 – светоотражатель с колли-
маторной линзой
2 – светоотражатель рассеи-
вающий
3 – голова поворотная
4 – кнопка включения
5 – рукоятка
6 – аккумулятор
7 – кнопка извлечения аккуму-
лятора



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7




