
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ
ÌÀÑËßÍÎÃÎ

ìîäåëåé

ÊÌ-1600/24

ÊÌ-1600/50

 
ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091
тел.: (863)292-92-58, 292-92-57

Произведено:
ZHENGYANG INDUSTRY 
& INVESTMENT CO., LTD
No. 558 Greatwall East Road, 
Hardware-tech Industrial Zone,
Yongkang City, Zhejiang 
321307, P.R.China



ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ïî ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ  
êîìïðåññîðà ìàñëÿíîãî 

ìîäåëåé êì-1600/24, êì-1600/50
 

При покупке компрессора моделей КМ-1600/24, КМ-1600/50 требуйте проверки его 
работоспособности пробным запуском и проверки соответствия комплектности.
Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата 
продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер.
   Прежде чем приступить к эксплуатации компрессора, внимательно 
ознакомьтесь с его описанием, инструкцией по эксплуатации и основными 
правилами безопасности. Использование компрессора исключительно по 
назначению, соблюдение элементарных норм безопасности позволит Вам 
избежать потенциально опасных ситуаций и обеспечит долговременную и 
надежную работу Вашего компрессора.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

!

 ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

     Технические характеристики и комплект поставки могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
!

Модель

Номинальная мощность двигателя, Вт

Производительность (всасывания), л/мин

Рабочее давление сжатого воздуха, мПа/бар

Число цилиндров компрессора, шт

Объем ресивера, л

Напряжение/ Частота, В/Гц

КМ-1600/24

1500

198

0,8/8

1

24

220/50

Модель
Компрессор, шт
Масло, шт
Фильтр воздушный, шт
Пробка, шт
Шуруп с болтом, шт
Колесо, шт
Глушитель, шт
Быстросъемный переходник, шт
Инструкция по эксплуатации, шт
Гарантийный талон, шт
Упаковка, шт

КМ-1600/24
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1

КМ-1600/50
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
Компрессор масляный (далее по тексту компрессор), предназначен для получения 
сжатого воздуха. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить 
электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работ. Компрессор не 
предназначен для промышленного использования и строительных работ. Данная 
модель компрессора оснащена двумя параллельными выходными кранами, 
которые позволяют подключать разных потребителей сжатого воздуха.
Данные модели предназначены для работы в условиях умеренного климата с 
диапазоном рабочих температур от +5° до +35°С и относительной влажности 
воздуха не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, 
частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения напряжения +/-10%, частоты +1-5%.
Транспортировка должна производиться в закрытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного 
вида.

КМ-1600/50

1500

198

0,8/8

1

50

220/50

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

• Высокая производительность 
• Удобная транспортировка

• Прочный защитный кожух двигателя
• Быстрый слив конденсата



îáùèé âèä èíñòðóìåíòà
 

ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÈÇäÅËÈÅÌ

 Не раскручивайте соединения, если ресивер находится под давлением. 
Компрессор должен применяться в соответствии с назначением и требованиями, 
указанными в данном паспорте; 
Не осуществляйте никаких операций с компрессором, если штепсельная вилка 
не отсоединена от сети. Помните: компрессор должен быть соединен с 
электросетью через розетку, имеющую защитное заземление;
Не оставляйте без надзора компрессор, включенный в электросеть;
Отключайте компрессор от электросети на время перерыва (реле давления в 
положении "выкл.") и по окончании работы, при переносе с одного рабочего места 
на другое, а также при перерыве подачи напряжения;
Следите за состоянием изоляции шнура питания, не допускайте непосредствен-
ного соприкосновения шнура питания с горячими и масляными поверхностями, 
его натяжения, перекручивания и попадания под различные предметы;

Никогда не направляйте воздушную струю на людей и животных, они должны 
находиться вне зоны действия компрессора;
Не транспортируйте компрессор с ресивером под давлением.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ 
äËß ÏÎÊÐÀÑÊÈ

Не работайте в закрытых помещениях и вблизи открытого огня;
Помещение, в котором производится работа, должно иметь соответствующий 
воздухообмен;
Защитите рот и нос с помощью маски;
Убедитесь, что частицы не попадают на компрессор.

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÀ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

В помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, 
разрушающей металлы и изоляцию;
В присутствии горючих жидкостей и газов и вблизи открытого огня;
В условиях воздействия капель и брызг, во влажном помещении, на открытых 
площадках;
Во время снегопада или дождя.

ïîäãîòîâêà êîìïðåññîðà ê ðàáîòå

!

!

Мощность, л.с.
0,75-1,0
1,5-2,0
2,5-3,0

Мощность, кВт
0,65-0,7
1,1-1,5
1,8-2,2

Сечение провода, мм
1,5
2,5
4,0

2

     Продолжительность службы компрессора и его безотказная работа во 
многом зависят от правильного обслуживания, своевременного устранения 
неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил 
хранения.
Компрессор установите на ровную горизонтальную поверхность в чистом, сухом, 
хорошо проветриваемом месте, защищенном от воздействия атмосферных явлений.
После снятия упаковки убедитесь в целостности агрегата, 
отсутствии следов, ударов и механических повреждений, 
проверьте комплектность.
Установите колеса и резиновые прокладки, если они не 
установлены.
Перед запуском компрессора проверьте уровень масла в 
картере, он должен соответствовать среднему значению между 
максимальным и минимальным уровнями в контрольном окне 
уровня масла.
   При использовании компрессора в местах, удаленных от источника 
электроэнергии, следует применять промышленный удлинитель, который 
имеет заземление и обладает сечением пропорциональным его длине.

   Обязательно проверьте соответствие напряжения в сети электро-
питания напряжению питания компрессора.
!

òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

Для обеспечения долговечной и надежной работы компрессора выполняйте 
следующие операции по его техническому обслуживанию.
Через каждые 50 часов работы следует разбирать всасывающий фильтр и очищать 
фильтрующий элемент сжатым воздухом. По мере загрязнения, меняйте 
фильтрующий элемент не реже 1 раза в год или через каждые 500 часов работы..



çàïóñê è èñïîëüçîâàíèå êîìïðåññîðà
 

Сливайте конденсат из ресивера по крайней мере 1 раз в неделю, открыв вентиль 
слива конденсата под ресивером.

Запуск.
При подключении компрессора к 
питающей сети, убедитесь, что 
в ы к л ю ч а т е л ь  р е л е  д а в л е н и я 
находится в позиции «выкл».
Запустите компрессор, переведя 
выключатель в положение «вкл».
Для обеспечения хорошей работы 
компрессора при начальном запуске 
рекомендуется оставить компрессор 
работающим в течение 5-8 минут с 
полностью открытым выходным 
краном и редуктором, после чего 
открутите сливной кран находящийся снизу ресивера и слейте конденсат. После 
первых 5 часов работы компрессора проверьте крепление винтов головки и кожуха 
двигателя.

 .. Группа «головка-цилинд-нагнетательный воздухопровод» может 
нагреваться до высоких температур. Соблюдайте осторожность при 
работе вблизи этих деталей и не трогайте их во избежание ожогов.
Регулировка выходного давления.
Компрессор имеет два манометра, один показывает давление в ресивере, а другой 
давление на выходе потребителю, которое можно регулировать с помощью 
редуктора. При достижении максимального давления (8 бар) в ресивере, реле 
давления автоматически отключает двигатель компрессора и автоматически 
включает его при достижении минимального давления
      По окончании работы полностью выпускайте воздух из ресивера.

!

!

ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ, ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÓÐÎÂÍÅÌ ÌÀÑËÀ
 Замена масла.

Замену масла лучше производить при горячем компрессоре. Для слива масла 
необходимо открутить болт сливного отверстия, расположенный в нижней части 
корпуса компрессора. После слива масла закрутить болт обратно. Открутить 
верхнюю пробку, расположенную в верхней части корпуса компрессора. Заливку 
масла следует производить наблюдая за уровнем масла по указательному глазку и 
не допуская перелива масла. По окончании закрутить пробку обратно.

ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
 Срок службы компрессора 3 года.

   Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем 
требований настоящего паспорта.
!

   Для того, чтобы избежать нежелательной 
поломки, перед первым запуском компрессора 
необходимо заменить масляную заглушку (I) на 
специальную пробку ( I I ) ,  поставляемую в 
комплекте.

!

Риск поражения электрическим током.
При проведении каких - либо работ с компрессором отключите его от электросети.
Риск получения ожога.
Отдельные части компрессора (компрессорная группа, нагнетательный 
воздухопровод) могут достигать высоких температур.
Риск получения механической травмы.
Не снимайте защитный кожух компрессорной группы не отключив его от электросети 
- возможно автоматическое включение компрессора.
      Пользуйтесь индивидуальными средствами защиты!!

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß (ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÀ)

Гарантийный срок эксплуатации компрессора масляного - 12 месяцев со дня 
продажи.
Произведено в PRC, ZHENGYANG INDUSTRY & INVESTMENT CO., LTD. под 
контролем «Электроприбор».
В случае выхода из строя компрессора в течении гарантийного срока эксплуатации 
по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при 
предъявлении гарантийного талона.
Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя 
производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».
При гарантийном ремонте срок гарантии компрессора продлевается на время 
ремонта.
Гарантия не распространяется на компрессора с дефектами, возникающими в 
результате эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в т.ч.: 
-работа машины с перегрузкой электродвигателя;
-механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
-повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
-проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия,
-на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные 
воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных 
предметов в вентиляционные решетки инструмента, а также повреждения, 
наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических 
частей) и небрежной эксплуатации;
-на быстроизнашиваемые части (фильтры, масло, ремни, поршневые кольца, 
гильзы цилиндров, угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, 
сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и 
сменные быстроизнашиваемые приспособления, за исключением случаев 
повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной 
поломки электроинструмента;
-естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, сильное внутреннее 
или внешнее загрязнение);
-на инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течении гарантийного 
срока вне гарантийной мастерской;
-на инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером; 
-при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы 
(несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.)
Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку агрегата, а также 
выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки или 
ремонта.
Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.



îÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
 

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и 
узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в 
ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного 
срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. 
Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а 
также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила 
приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя 
регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-
изготовителем.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎ ÂÍÅØÍÅÌÓ ÂÈÄó
 

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËß
 



àäðåñÀ ãàðàíòèéíÛÕ ìàñòåðñêÈÕ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А

Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58

e-mail: elector11.don@gmail.com

Воронеж, «Элинс». Тел.: +7 (473) 237-93-93, +7 (473) 226-25-67. E-mail: elins_service@mail.ru   

Белгород, ИП Шабанов, ул. Костюкова,1. Тел.: +7 (4722) 55-86-08. E-mail: shagr_bel@mail.ru

Буденновск, ИП Иванов, Тел.: +7 (928) 815-36-46. E-mail: elektro.a.ivanov@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова. Тел.: +7 (960) 888-26-82

Волгоград, ИП Синицкий.  ул. 95 Гвардейской дивизии, 9. 

Тел.: +7 (906) 169-80-36, +7 (8442) 76-55-07

Изобильный, ИП Турчаков. Тел.: +7 (962) 003-63-32. E-mail: kym_77i@mail.ru

Краснодар, «Электроприбор-Юг». Тел.: +7 (918) 963-29-73. E-mail: klim-ins@mail.ru

Краснодар, ИП Одобеско, ул. Раздельная 35. Тел.: +7 (965) 472-77-20

Краснодар, ИП Осипян, ул. Уральская, 87 (Уральская-Онежская). 

Тел. +7 (861) 210-91-65, +7 (918) 049-32-82. E-mail: beda@kubaninstrument.ru

Краснодар, ИП Тласадзе. Тел.: +7 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru

Лабинск, ИП Лужецкий. Тел.: +7 (86169) 3-43-03, +7 (86169) 3-43-01, +7 (918) 090-60-70

Нижний Новгород, «Ключ». Тел.: +7 (831) 430-31-79. E-mail: ivasiliev@mts-nn.ru

Оренбург, Орстрим. Тел.: +7 (3532) 44-26-44. E-mail: servis-73@mail.ru

Пермь, «ББК-Белослудцев». Тел.: +7 (982) 452-46-84. E-mail: e-korolkov@yandex.ru

Пятигорск, ИП Гринько. Тел.: +7 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Ставрополь, ИП Поддубная, пер Буйнакского 3/1. E-mail: eotbor@mail.ru

Тел.: +7 (8652) 29-76-69, +7 (962) 450-12-79

Ставрополь, ИП Филимонов, ул Лермонтова, 375. 

Тел.: +7 (8652) 56-03-56, +7 (918) 80-28-151. E-mail: service_instr@mail.com

Ставрополь, ИП Шляхов, Старомарьевское шоссе 14/1. Тел.: +7 (988) 742-76-69

Таганрог, ИП Булгаков, ул. 2й переулок, 49. Тел.: +7 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov@mail.com

Тихорецк, ИП Макаренко. Тел.: +7 (918) 453-36-73, +7 (918) 435-19-36. E-mail: iushin@list.ru
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компрессора масляного
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Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)
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Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт
компрессора масляного
(модель:__________________________)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)
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